
Ράβδοι ροπής τύπου κλικ, για δεξιόστροφο και αριστερόστροφο σφίξιμο,
ακρίβεια ροπής: ±3%668N

UNI EN ISO 6789

 art. Nm Kgfm lbf.ft
Ø

mm
L

mm
LB
mm
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mm


g 

006680002 668N/2 5÷25 0,5÷2,5 4÷18 16 220 148 32 300 0,2
006680005 668N/5 10÷50 1÷5 7÷37 16 307 229 32 590 0,5
006680010 668N/10 20÷100 2÷10 15÷75 16 376 269 32 670 1,0
006680020 668N/20 40÷200 4÷20 30÷150 16 450 352,6 32 795 2,0
006680030 668N/30 60÷300 6÷30 50÷220 16 588 475,9 32 1230 2,0

• κλίμακα μεγαλύτερη κατά 60% για αυξημένη ορατότητα και ακρίβεια στη
ρύθμιση
• ταχύτερη ρύθμιση ροπής κατά 40%
• το υλικό της λαβής και του φακού είναι ανθεκτικό σε όλα τα χημικά που
χρησιμοποιούνται σε συνεργείο οχημάτων, βιομηχανία και αεροπλοΐα
• πράσινο χρώμα στο o-ring δείχνει ότι το κλειδί είναι ξεκλείδωτο και μπορεί να
γίνει ρύθμιση ροπής
• όταν δεν χρησιμοποιείται, ρυθμίζετε τη ροπή στη χαμηλότερη τιμή της περιοχής
του δυναμόκλειδου
• υπενθύμιση επαναρύθμισης που δείχνει το χρόνο που το δυναμόκλειδο
χρειάζεται επαναρύθμιση (4 βήματα: 3, 6, 9 και 12 μήνες)


