
Ράβδοι ροπής τύπου κλικ, τετράγωνος θηλυκός οδηγός, για δεξιόστροφο και
αριστερόστροφο σφίξιμο, ακρίβεια ροπής: ± 3%669N

UNI EN ISO 6789

 art. Nm Kgfm lbf.ft


mm
L

mm
LB
mm

LS
mm


g 

006690202 669N/2 5÷25 0,5÷2,5 4÷18 9x12 215 140 28,8 300 0,2
006690205 669N/5 10÷50 1÷5 7÷37 9x12 307 226,8 28,8 590 0,5
006690210 669N/10 20÷100 2÷10 15÷75 9x12 376 266,8 28,8 670 1,0
006690220 669N/20 40÷200 4÷20 30÷150 9x12 450 345,6 28,8 795 2,0
006690221 669N/20X 40÷200 4÷20 30÷150 14x18 450 351 39,8 795 2,0
006690230 669N/30 60÷300 6÷30 50÷220 14x18 588 468,5 39,8 1230 2,0
006690240 669N/40 80÷400 8÷40 60÷295 14x18 664 563 39,8 2100 5,0

• Κλίμακα αυξημένη κατά 60% για βελτιωμένη ορατότητα και ακρίβεια ρύθμισης
• Ταχύτητα ρύθμισης ροπής αυξημένη κατά 40%
• Υλικά λαβής και φακού ανθεκτικά σε όλες τις χημικές ουσίες που
χρησιμοποιούνται στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας και της αεροπορίας
• Το κόκκινο χρώμα του Ο-ring (στο άκρο της λαβής) υποδεικνύει ότι το κλειδί
είναι ξεκλειδωμένο και μπορεί να ρυθμιστεί η τιμή της ροπής στρέψης
• Όταν δεν χρησιμοποιείται, ρυθμίστε τη τιμή της ροπής στρέψης στη χαμηλότερη
ένδειξη του εύρους του δυναμόκλειδου
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