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BETA 677/C

W przypadku, gdy zwolnisz klucz
dynamometryczny,

Zaprojektowane do obstugi wysokich momentow
dokrecania, zapewnia precyzyjng kontrole i pewnoscé
nieprzekroczenia ustawionego momentu

obrotowego. @
Mechanizm roztgczajgcy wygina potgczenie kluczowe o 20°
po osiggnieciu ustawionego momentu obrotowego. Prosta
grzechotka do dokrecania prawg i lewa reka, zapewniajgca
wysoka precyzje (x4%).

Certyfikaty i normy: aar UNI EN ISO 6789

Cechy

Klucz dynamometryczny 667, zaprojektowany do duzych sit dokrecania, wyrdznia sie mechanizmem roztgczajgcym, ktéry
sygnalizuje osiggniecie zadanego momentu obrotowego. Modutowa konstrukcja i jakos¢é materiatéw gwarantujg precyzje,
bezpieczenstwo i dtugg zywotnos¢é.

PRECYZJA | BEZPIECZENSTWO

Dzieki doktadnosci dokrecania wynoszgcej +4% i 20° zakresu ruchu przy zmniejszonym momencie obrotowym klucz ten zapewnia
optymalng kontroleg, eliminujgc ryzyko przekroczenia ustawionego momentu obrotowego. Kluczowa zaleta gwarantujgca wysokag
wydajnosé.

SZEROKI WYBOR

Klucz dynamometryczny dostepny jest w réznych wariantach, co pozwala zaspokoi¢ wszelkie potrzeby zwigzane z dokrecaniem:
677/C600 - 120+600 Nm

677/C800 - 200+800 Nm

677/C1000 - 300+1.000 Nm

677/C1500 - 700+1.500 Nm

PRAKTYCZNOSC

Klucze dynamometryczne Beta 677 sktadajg sie z dwdch czesci: rekojesci z systemem zwalniajgcym oraz rurki z gtowicag
zapadkowg. Modutowa konstrukcja tych kluczy pozwala na ograniczenie zajmowanej przestrzeni i tatwiejszy transport, dzieki
czemu sg to kompaktowe i tatwe w obstudze narzedzia.

Zeskanuj kod QR, aby uzyskaé dostep do zaktadki
Specyfikacje, media i dokumentacja dostepne za
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BETA 677/C

W przypadku, gdy zwolnisz klucz

dynamometryczny,

W

SYSTEM ROZEACZANIA

Klucz wygina sie o 20° po
osiggnieciu ustawionego momentu
obrotowego, zapobiegajgc
przekroczeniu wartosci zadane.

WYGODNY UCHWYT
Ergonomiczny uchwyt,
wygodniejszy i bardziej
komfortowy.

KLUCZ ODEACZANY

Modutowa konstrukcja klucza
pozwala na przechowywanie
narzedzia w dedykowanym
pudetku, co zmniejsza wymagang
przestrzen i utatwia transport.
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GRZECHOTKA REWERSYJNA
Prosty mechanizm zapadkowy
umozliwia precyzyjne dokrecanie
kluczem zaréwno w prawg, jak i
lewg strone.
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Zalety i korzysSci operacyjne

SKALA CZYTANIA

Dobrze widoczna, tatwa do
odczytania skala stopniowana z
zabezpieczeniem szklanym dla
modeli do 677/C1000.

Zeskanuj kod QR, aby uzyskaé dostep do zaktadki
Specyfikacje, media i dokumentacja dostepne za
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BETA 677/C
W przypadku, gdy zwolnisz klucz Karta techniczna
dynamometryczny,
Wymiary
Certyfikaty i normy: aar UNI EN ISO 6789
Odniesienie
= Art. Nm Kgfm Ibf.ft m[:n mAm mLm kﬂg ]
006770607 677/C600 120+600 12+60 100+450 69 55 1059 6,0 10
006770612 677/C800 200+800 20+80 150+600 69 55 1319 6,7 10
006770616 677/C1000 300+1000 30+100 200+750 69 59 1554 74 20
006770621 677/C1500 700+1500 70+150 500+1000 69 55 1869 9,6 25

Zeskanuj kod QR, aby uzyskaé dostep do zaktadki
Specyfikacje, media i dokumentacja dostepne za
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