[ Beta

BETA 720XZN

Razové hlavice XZN®, 1/2",
fosfatované
Pro praci s maticemi a Srouby s profilem XZN.

Vyrobeno z oceli a tepelné zpracovano, aby byla zajisténa
co nejvétsi odolnost proti naraziim a vibracim.

Certifikace a normy: O

Funkce

Strojni nastrékoveé klice s vnitrnim zavitem 1/2" a profilem XZN®

Kvalita a pevnost

Vyrobeno z oceli a tepelné zpracovano, aby byla zajisté&na co nejvétsi odolnost proti narazdm a vibracim.

Bezpecénostni
Zajistovaci systém s pryzovymi O-krouzky a pojistnymi koliky umoznuje bezpecny provoz

Naskenujte QR kéd pro pristup k webové karté
Specifikace, média a dokumentace jednim kliknutim.
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BETA 720XZN
Razové hlavice XZN®, 1/2", fosfatované Vyhody a provozni prfinosy

Naskenujte QR kéd pro pristup k webové karté
Specifikace, média a dokumentace jednim kliknutim.
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BETA 720XZN

Razové hlavice XZN®, 1/2", fosfatované

Rozmeéry

www.beta-tools.com

Technicky list

Certifikace a normy: 2 O
Vysledky
é Art. © mgm mLm nl;r1n m

007201504 720XZN M4 M4 25 77 53 90
007201505 720XZN M5 M5 25 77 53 90
007201506 720XZN M6 M6 25 7 53 90
007201508 720XZN M8 M8 25 77 53 90
007201510 720XZN M10 M10 25 77 53 110
007201512 720XZN M12 M12 25 77 53 120
007201514 720XZN M14 M14 25 77 53 130
007201516 720XZN M16 M16 25 77 53 140
007201518 720XZN M18 M18 25 77 53 160
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Naskenujte QR kéd pro pristup k webové karté
Specifikace, média a dokumentace jednim kliknutim.
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