[ Beta

BETA 730/21

Extensdes com quadras macho e
fémea de 1.1/2", fosfatadas

Para trabalhos em que o comprimento normal da
chave de impacto ndo é suficiente

Fabricadas em acgo e tratadas termicamente para garantir a
melhor resisténcia aos choques e as vibragdes

Certificagdes e normas: [Vl

Carateristicas
Extensdo de maquina com quadras macho e fémea de 1.1/2" quadrado

Qualidade e resisténcia
Fabricadas em acgo e tratadas termicamente para garantir a melhor resisténcia aos choques e as vibragdes

Seguranca
O sistema de retengdo com anéis em borracha e cavilhas de fixagcdo permite uma operacéo segura

Digitalize o c6digo QR para aceder ao separador web
Especificacdes, suportes e documentagcédo num

% Beta

www.beta-tools.com

www.beta-tools.com



[ Beta

BETA 730/21

Extensbes com quadras macho e
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Vantagens e beneficios
operacionais

Digitalize o c6digo QR para aceder ao separador web
Especificacdes, suportes e documentagcdo num
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BETA 730/21

Extensbes com quadras macho e
fémea de 1.1/2", fosfatadas

Certificagdes e normas:

Referéncias

Dimensoes
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Ficha Técnica

L
]
=y Art. mm

007300822 730/21 250

1.112

1.112

Digitalize o c6digo QR para aceder ao separador web
Especificacdes, suportes e documentagcdo num
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