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ROBUR 8011TZ

Tensor de gancho y horquiilla,
cuerpo de tubo DIN 1478, zincado

El casquillo del tubo permite cubrir completamente
las partes roscadas del tensor, ocultandolas a la
vista.

Fabricados en acero dulce de calidad controlada, los
tensores respetan las dimensiones exactas, permiten una
alineacion precisa del terminal/cuerda y presentan una
buena resistencia mecanica, superior a la de los herrajes
comunes de la misma categoria.

Certificaciones y normas:

ALINEACION Y DISTRIBUCION DE LA TENSION
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Las tolerancias dimensionales precisas garantizan que el tensor y la cuerda estén perfectamente alineados en el mismo egje: juna

alineacion imprecisa puede comprometer la eficacia y la seguridad del sistemal!

TRAZABILIDAD EN TODOS LOS COMPONENTES

Las marcas indelebles identifican el producto y definen sus principales caracteristicas, permitiendo verificar rapidamente la

conformidad, garantizar la seguridad y trazar la ruta de distribucion.

RESISTENCIA A LA CORROSION

El galvanizado electrolitico de alta calidad, sin cromo hexavalente, garantiza una buena resistencia a la corrosion.

Escanee el cédigo QR para acceder a la pestaia web
Especificaciones, multimedia y documentaciéon en un
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ROBUR 8011TZ

Tensor de gancho y horquiilla, cuerpo

de tubo DIN 1478, zincado

Certificaciones y normas:

Referencias

Ce€
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Ficha técnica

Art. mﬂm = menl]n VEL
080110612 8011TZ M12 M12 12 260 300
080110616 8011TZ M16 M16 5/8 350 570
080110620 8011TZ M20 M20 3/4 400 900
080110624 8011TZ M24 M24 1" 490 1300
080110627 8011TZ M27 M27 1"1/8 500 2300
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