
δεσίματα συρματόσχοινου, από χάλυβα, γαλβανισμένα8016-K

T

(N=3)

Ø

 art. Nm

080169403 8016-6K 3 3 6
080169405 8016-4K 5 5 4
080169406 8016-4K 6 6 4
080169408 8016-4K 8 8 4
080169410 8016-2K 10 10 2
080169011 8016-K 11 11 7/16 5x260 12,54 1
080169013 8016-K 13 12-13 1/2 5x300 24,76 1
080169014 8016-K 14 14 9/16 5x295 24,76 1
080169016 8016-K 16 16 5/8 5x335 24,76 1
080169018 8016-K 18 18 11/16 5x380 42,42 1
080169020 8016-K 20 20 3/4 5x540 42,42 1
080169022 8016-K 22 22 7/8 7x595 42,42 1
080169026 8016-K 26 24-26 1" 7x700 67,56 1

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• χημική ανάλυση
• δοκιμή ροπής στρέψης
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
• Τεχνικές προδιαγραφές προϊόντος
• Έκθεση δοκιμής UNI EN10204 τύπου 2.2
• Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης CE


