
δεσίματα συρματόσχοινου, γαλβανισμένα, EN 13411-58016U-K

EN 13411-5

T

(N=3) Ø

 art. Nm

080169805 8016U-4K 5 5 4
080169806 8016U-4K 6,5 6 4
080169808 8016U-4K 8 8 4
080169810 8016U-2K 10 10 2
080169612 8016U-K 12 12 1/2 4x384 20 1
080169614 8016U-K 14 14 9/16 4x448 33 1
080169616 8016U-K 16 16 5/8 4x512 49 1
080169619 8016U-K 19 19 3/4 4x512 68 1
080169622 8016U-K 22 22 7/8 5x680 107 1
080169626 8016U-K 26 26 1" 5x760 147 1

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• κωδικός ιχνηλασιμότητας
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ
• χημική ανάλυση
• δοκιμή ροπής στρέψης
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
• Τεχνικές προδιαγραφές προϊόντος
• Έκθεση δοκιμής UNI EN10204 τύπου 2.2
• Πιστοποιητικό κατασκευαστή UNI EN13411-5
• Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης CE


