
manilhas direitas, largas, forjadas a quente em aço de carbono, zincadas8025



 art.
Ø

mm
≈
”

WLL
kg

B x C
mm

080250005 8025 5 5 3/16 70 21x10
080250006 8025 6 6 1/4 100 25x12
080250008 8025 8 8 5/16 250 33x16
080250010 8025 10 10 3/8 400 42x20
080250011 8025 11 11 7/16 500 46x22
080250012 8025 12 12 1/2 600 50x24
080250014 8025 14 14 9/16 800 57x28
080250016 8025 16 16 5/8 1000 61x32
080250018 8025 18 18 11/16 1300 65x36
080250020 8025 20 20 3/4 1600 70x40
080250022 8025 22 22 7/8 2000 74x44
080250025 8025 25 25 1" 2800 80x48
080250705 8025S 5 5 3/16 25
080250706 8025S 6 6 1/4 25
080250708 8025S 8 8 5/16 25
080250710 8025S 10 10 3/8 15
080250711 8025S 11 11 7/16 12
080250712 8025S 12 12 1/2 12
080250714 8025S 14 14 9/16 10

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• factor de segurança: 5
• tratamento térmico: normalizador
• código de identificação
TESTES LABORATORIAIS
• análise química
• análise metalográfica
• ensaio de tracção
CERTIFICADOS DISPONÍVEIS
• Especificações técnicas
• Relatório de ensaio UNI EN10204 tipo 2.2
• Certificado de inspecção UNI EN10204 tipo 3.1
• Declaração de Conformidade CE


