
zvedací oko typu BOW, ocel vysokotažná se zavíráním na závit galvanizované
tělo za horka8029R

 EN 13889

 art.
ØD
mm

ØA
mm

H
mm

WLL
kg

080290106 8029R T0,5 8 6 13 500
080290108 8029R T0,75 10 8 13,5 750
080290110 8029R T1,0 11 10 17 1000
080290111 8029R T1,5 13 11 18,5 1500
080290112 8029R T2,0 16 13 20,5 2000
080290116 8029R T3,25 19 16 27 3250
080290120 8029R T4,75 22 19 32 4750
080290122 8029R T6,5 25 22 37 6500
080290124 8029R T8,5 28 26 43,5 8500
080290128 8029R T9,5 32 29 48 9500
080290132 8029R T12,0 35 32 53 12000
080290135 8029R T13,5 38 35 59 13500
080290138 8029R T17,0 42 38 62 17000
080290145 8029R T25,0 50 45 75 25000
080290150 8029R T35,0 57 50 83 35000
080290157 8029R T42,5 65 57 95 42500
080290165 8029R T55,0 70 65 105 55000

TECHNICKÁ DATA
• minimální bezpečnostní faktor: 6
• žárové opracování: kalení a žíhání
• dohledatelný kód na hrotu a těle
LABORATORNÍ TESTY
• chemické analýzy
• metalografické analýzy
• test odolnosti v tahu
• únavový test (min. 20,000 cyklů)
• test zkušebního zatížení (2 x WLL)
DOSTUPNÉ CERTIFIKÁTY
• Produktová technická speicifikace
• Test Report UNI EN10204 typ 2.2
• Inspekční Certifikát UNI EN10204 typ 3.1
• CE Prohlášení o shodě


