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8041 Argolas de elevagao, liga de ago de elevada resisténcia

ce€

CARACTERISTICAS TECNICAS

« factor de seguranca: 4

« fratamento térmico: endurecido e temperado
« codigo de identificagéo

TESTES LABORATORIAIS

* analise quimica

* ensaio de tracgao

- teste de fadiga (20,000 ciclos)

« teste prova de carga (100% do lote)
CERTIFICADOS DISPONIVEIS

« Especificagdes técnicas

* Relatorio de ensaio UNI EN10204 tipo 2.2

* Certificado de inspecgdo UNI EN10204 tipo 3.1
* Declaragao de Conformidade CE

WLL
=} art. kg

080410206 8041HP M6 M6 1 11 400

* 080410208 8041 M8 M8 1,25 13 800
* 080410210 8041 M10 M10 1,5 17 1000
* 080410212 8041 M12 M12 1,75 20,5 1600
080410214 8041HP M14 M14 2 20,5 3000
080410217 8041HP M16 M16 2,5 27 4000
080410218 8041HP M18 M18 2,5 27 5000
080410221 8041HP M20 M20 3,0 30 6000
080410222 8041HP M22 M22 2,5 30 7000
080410225 8041HP M24 M24 3 36 8000
080410227 8041HP M27 M27 3 41 10000
> 080410230 8041 M30 M30 35 45 12000




