
Argolas de elevação, liga de aço de elevada resistência8043
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080430206 8043HP M6 M6 1 20 400
* 080430208 8043 M8 M8 1,25 20 800
* 080430210 8043 M10 M10 1,50 25 1000
* 080430212 8043 M12 M12 1,75 30 1600

080430214 8043HP M14 M14 2 35 3000
080430217 8043HP M16 M16 2 40 4000
080430218 8043HP M18 M18 2,5 40 5000
080430221 8043HP M20 M20 2,5 50 6000
080430222 8043HP M22 M22 2,5 50 7000
080430225 8043HP M24 M24 3 55 8000
080430227 8043HP M27 M27 3 60 10000

* 080430230 8043 M30 M30 3,5 60 12000

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• factor de segurança: 4
• tratamento térmico: endurecido e temperado
• código de identificação
TESTES LABORATORIAIS
• análise química
• ensaio de tracção
• teste de fadiga (20,000 ciclos)
• teste prova de carga (100% do lote)
CERTIFICADOS DISPONÍVEIS
• Especificações técnicas
• Relatório de ensaio UNI EN10204 tipo 2.2
• Certificado de inspecção UNI EN10204 tipo 3.1
• Declaração de Conformidade CE


