
Крюки с проушиной из высокопрочной легированной стали8052 - 8055S

 EN 1677-2

 art.
WLL
kg

C
mm

øF
mm

F1
mm

080520008 8052 0,8 800 18 16 16
080520011 8052 1,12 1120 22,5 18 18
080520020 8052 2 2000 30 26 25
080520031 8052 3,15 3150 36 30 30
080550145 8055S 5,4 5400 32 40
080550170 8055S 8,0 8000 43 51
080550215 8055S 11,5 11500 53 64
080550260 8055S 16,0 16000 58 70
080550320 8055S 22,0 22000 78 90
080520040 8052 4 4000 39,5 33 33

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• коэффициент безопасности: 4
• термическая обработка: закалка
• код отслеживания
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
• химический анализ, металлографический анализ
• испытание на разрыв
• испытание на усталость (мин. 20,000 циклов)
• прочностное испытание с достижением расчётной нагрузки (2 x WLL)
ИМЕЮЩИЕСЯ СКРТИФИКАТЫ
• Технические условия на изделие
• Протокол испытания UNI EN10204 тип 2.2
• Свидетельство о проведении технического осмотра UNI EN10204 тип 3.1
• Декларация соответствия нормам ЕС


