
γάντζοι ανύψωσης περιστρεφόμενοι από χάλυβα υψηλής αντοχής, βαμμένοι8064S

 EN 1677-5

 art.
WLL
kg

B
mm

C
mm

080640107 8064S 0,8 800 31 20
080640110 8064S 1,0 1000 40 22
080640115 8064S 1,6 1600 47 23
080640120 8064S 2,0 2000 47 27
080640130 8064S 3,2 3200 64 35
080640150 8064S 5,0 5000 77 43
080640175 8064S 7,5 7500 90 53
080640199 8064S 10,0 10000 96 58

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• συντελεστής ασφαλείας: 5
• θερμική επεξεργασία: σκλήρυνση και επαναφορά
• κωδικός ιχνηλασιμότητας
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ
• χημική ανάλυση, μεταλλογραφική ανάλυση
• δοκιμή με φορτίο (WLL x 2.5)
• δοκιμή εφελκυσμού
• τεστ κόπωσης (min. 20.000 κύκλοι)
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
• Τεχνικές προδιαγραφές προϊόντος
• Έκθεση δοκιμής UNI EN10204 τύπου 2.2
• Πιστοποιητικό επιθεώρησης UNI EN 10204 τύπος 3.1
• CE Δήλωση Συμμόρφωσης


