
Ogniwa zbiorcze ze stali stopowej o wysokiej wytrzymałości8085R

 EN 1677-4

 art.
WLL
kg


Ø mm

A
mm

B
mm

* 080850215 8085R 1,6 1600 7 110 60
** 080850220 8085R 2,12 2120 8 110 60

080850253 8085R 5,3 5300 13 160 90
080850232 8085R 3,15 3150 10 135 75
080850280 8085R 8,0 8000 16 180 100
080850311 8085R 11,2 11200 19 200 110
080850316 8085R 16,0 16000 20 260 140
080850317 8085R 17,0 17000 22 300 160

WLL podane dla użytku z 1 zawiesiem łańcuchowym

DANE TECHNICZNE
• współczynnik bezpieczeństwa: 4
• obróbka cieplna: hartowanie
• kod partii
TESTY LABORATORYJNE
• analiza chemiczna, analiza metalograficzna
• test obciążenia (WLL x 2,5)
• badanie naprężeń rozciągających
• badanie zmęczeniowe (min. 20.000 cykli)
DOSTĘPNE DOKUMENTY
• Specyfikacja techniczna produktu
• Atest 2.2 wg UNI EN10204
• Certyfikat 3.1 wg UNI EN10204
• Deklaracja zgodności CE


