
Αλυσίδες ανύψωσης, 1 κλάδος, αυτασφαλιζόμενος γάντζος, ποιότητας 88091SL

 UNI EN 818-4

 art.


D mm
L
m

WLL
ton

080910201 8091SL D6-1 6* 1 1,12
080910202 8091SL D6-2 6* 2 1,12
080910203 8091SL D6-3 6* 3 1,12
080910204 8091SL D6-4 6* 4 1,12
080910221 8091SL D7-1 7* 1 1,5
080910222 8091SL D7-2 7* 2 1,5
080910223 8091SL D7-3 7* 3 1,5
080910224 8091SL D7-4 7* 4 1,5
080910241 8091SL D8-1 8* 1 2
080910242 8091SL D8-2 8* 2 2
080910243 8091SL D8-3 8* 3 2
080910244 8091SL D8-4 8* 4 2
080910251 8091SL D10-1 10* 1 3,15
080910252 8091SL D10-2 10* 2 3,15
080910253 8091SL D10-3 10* 3 3,15
080910254 8091SL D10-4 10* 4 3,15
080910331 8091SL D13-1 13* 1 5,3
080910332 8091SL D13-2 13* 2 5,3
080910333 8091SL D13-3 13* 3 5,3
080910334 8091SL D13-4 13* 4 5,3
080910361 8091SL D16-1 16* 1 8
080910362 8091SL D16-2 16* 2 8
080910363 8091SL D16-3 16* 3 8
080910364 8091SL D16-4 16* 4 8
080910401 8091SL D20-1 20 1 12,5
080910402 8091SL D20-2 20 2 12,5
080910403 8091SL D20-3 20 3 12,5
080910404 8091SL D20-4 20 4 12,5

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• συντελεστής ασφαλείας: 4
• πινακίδα αναγνώρισης
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
• Πιστοποιητικό κατασκευαστή UNI EN818-4
• CE Δήλωση Συμμόρφωσης
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
• Τεχνικές προδιαγραφές προϊόντος


