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Závěsy pro zvedání Robur jsou vyrobeny z vysoce
pevných komponentů a jsou vhodné pro intenzivní a
nepřetržité používání při naprosté bezpečnosti.

Řetězové závěsy, navržené v souladu s normou EN 818-4,
jsou montovány v závodě Sulmona kompetentními a
náležitě vyškolenými pracovníky a zaručují splnění
bezpečnostních požadavků italského legislativního nařízení
81.

CCCCeeeerrrrttttiiiiffffiiiikkkkaaaacccceeee aaaa nnnnoooorrrrmmmmyyyy:::: UNI EN 818-4

Kvalita použitých materiálů umožňuje jejich použití při nízkých i vysokých teplotách (-40°/+200°), aniž by se změnily mechanické a
výkonnostní vlastnosti.
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Určeno pro nepřetržité a opakované použití při maximální nosnosti.
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Vysokotažná ocel umožňuje vysoký mechanický výkon a zajišťuje dlouhou životnost.
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Naskenujte QR kód pro přístup k webové kartě
Specifikace, média a dokumentace jedním kliknutím.
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080910001 8091 D6-1 6* 1 1,12
080910002 8091 D6-2 6* 2 1,12
080910003 8091 D6-3 6* 3 1,12
080910004 8091 D6-4 6* 4 1,12
080910021 8091 D7-1 7* 1 1,5
080910022 8091 D7-2 7* 2 1,5
080910023 8091 D7-3 7* 3 1,5
080910024 8091 D7-4 7* 4 1,5
080910041 8091 D8-1 8* 1 2
080910042 8091 D8-2 8* 2 2
080910043 8091 D8-3 8* 3 2
080910044 8091 D8-4 8* 4 2
080910051 8091 D10-1 10* 1 3,15
080910052 8091 D10-2 10* 2 3,15
080910053 8091 D10-3 10* 3 3,15
080910054 8091 D10-4 10* 4 3,15
080910131 8091 D13-1 13* 1 5,3
080910132 8091 D13-2 13* 2 5,3
080910133 8091 D13-3 13* 3 5,3
080910134 8091 D13-4 13* 4 5,3
080910161 8091 D16-1 16* 1 8
080910162 8091 D16-2 16* 2 8
080910163 8091 D16-3 16* 3 8
080910164 8091 D16-4 16* 4 8
080910171 8091 D20-1 20 1 12,5
080910172 8091 D20-2 20 2 12,5
080910173 8091 D20-3 20 3 12,5
080910174 8091 D20-4 20 4 12,5
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Technický list
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Specifikace, média a dokumentace jedním kliknutím.
Naskenujte QR kód pro přístup k webové kartě

wwwwwwwwwwww....bbbbeeeettttaaaa----ttttoooooooollllssss....ccccoooommmm


