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Κατασκευασμένοι με εξαρτήματα υψηλής
αντοχής, τα αντίβαρα ανύψωσης Robur είναι
κατάλληλα για εντατική και συνεχή χρήση με
απόλυτη ασφάλεια.
Σχεδιασμένοι σύμφωνα με το πρότυπο EN 818-4, οι
κρεμαστές αλυσίδες συναρμολογούνται στο εργοστάσιο
της Sulmona από αρμόδιο και κατάλληλα εκπαιδευμένο
προσωπικό και εγγυώνται τη συμμόρφωση με τις
απαιτήσεις ασφαλείας του ιταλικού νομοθετικού
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Η ποιότητα των χρησιμοποιούμενων υλικών επιτρέπει τη χρήση τους τόσο σε χαμηλές όσο και σε υψηλές θερμοκρασίες
(-40°/+200°) χωρίς καμία αλλαγή στα μηχανικά χαρακτηριστικά και τις επιδόσεις.

ΕΕΕΕΥΥΥΥΡΡΡΡΎΎΎΎ ΦΦΦΦΆΆΆΆΣΣΣΣΜΜΜΜΑΑΑΑ ΘΘΘΘΕΕΕΕΡΡΡΡΜΜΜΜΟΟΟΟΚΚΚΚΡΡΡΡΑΑΑΑΣΣΣΣΙΙΙΙΏΏΏΏΝΝΝΝ ΧΧΧΧΡΡΡΡΉΉΉΉΣΣΣΣΗΗΗΗΣΣΣΣ

Σχεδιασμένα για συνεχή και επαναλαμβανόμενη χρήση με μέγιστη χωρητικότητα.
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Οι κραματικοί χάλυβες υψηλής αντοχής επιτρέπουν υψηλές μηχανικές επιδόσεις και εξασφαλίζουν μεγάλη διάρκεια ζωής.
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Σαρώστε τον κωδικό QR για πρόσβαση στην
Προδιαγραφές, μέσα και τεκμηρίωση με ένα κλικ.
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080920201 8092SL D6-1 6* 1 1,6
080920202 8092SL D6-2 6* 2 1,6
080920203 8092SL D6-3 6* 3 1,6
080920204 8092SL D6-4 6* 4 1,6
080920221 8092SL D7-1 7* 1 2,12
080920222 8092SL D7-2 7* 2 2,12
080920223 8092SL D7-3 7* 3 2,12
080920224 8092SL D7-4 7* 4 2,12
080920241 8092SL D8-1 8* 1 2,8
080920242 8092SL D8-2 8* 2 2,8
080920243 8092SL D8-3 8* 3 2,8
080920244 8092SL D8-4 8* 4 2,8
080920251 8092SL D10-1 10* 1 4,25
080920252 8092SL D10-2 10* 2 4,25
080920253 8092SL D10-3 10* 3 4,25
080920254 8092SL D10-4 10* 4 4,25
080920331 8092SL D13-1 13* 1 7,5
080920332 8092SL D13-2 13* 2 7,5
080920333 8092SL D13-3 13* 3 7,5
080920334 8092SL D13-4 13* 4 7,5
080920361 8092SL D16-1 16* 1 11,2
080920362 8092SL D16-2 16* 2 11,2
080920363 8092SL D16-3 16* 3 11,2
080920364 8092SL D16-4 16* 4 11,2
080920402 8092SL D20-2 20 2 17,0
080920403 8092SL D20-3 20 3 17,0
080920404 8092SL D20-4 20 4 17,0
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά
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Προδιαγραφές, μέσα και τεκμηρίωση με ένα κλικ.
Σαρώστε τον κωδικό QR για πρόσβαση στην
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