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ROBUR 8092SL

Emeldlanc, 2 karos, 6nzard horog
8. biztonsagi fok

A nagy szilardsagu alkatrészekbdl gyartott Robur
emeld ingak alkalmasak intenziv és folyamatos
hasznalatra teljes biztonsagban.

www.beta-tools.com

Az EN 818-4 szabvanynak megfeleléen tervezett lancos
fuggesztéket a Sulmona gyarban hozzaérté és megfeleléen
képzett személyzet szereli 6ssze, és garantalja a 81. olasz
torvényerejld rendelet biztonsagi kdvetelményeinek vald
megfelelést.

Tanusitvanyok és szabvanyok: CE EN 818-4

MUNKATERHELES ES TARTOSSAG
A nagyszilardsagu 6tvozott acél nagy mechanikai teljesitményt tesz lehetéveé és hosszu élettartamot biztosit.

NAGY IGENYBEVETELRE ALKALMAS

Folyamatos és ismétl6dd hasznalatra tervezve, maximalis kapacitassal.

SZELES HOMERSEKLETI FELHASZNALASI TARTOMANY

A felhasznalt anyagok minésége lehetévé teszi, hogy alacsony és magas hémérsékleten (-40°/+200°) is hasznalhatdak a
mechanikai és teljesitményjellemz&k megvaltozasa nélkul.

Olvasd be a QR-kédot a webes fiil eléréséhez
Specifikaciok, média és dokumentacio egyetlen
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ROBUR 8092SL

Emelblanc, 2 karos, 6nzard horog 8.

biztonsagi fok

Méretek
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MUlszaki adatlap

Tanudsitvanyok és szabvanyok: CE EN 818-4
Referenciak

= Art. D\fﬁm rlr-l ‘Q:)LnL
080920201 8092SL D6-1 6* 1 1,6
080920202 8092SL D6-2 6* 2 1,6
080920203 8092SL D6-3 6* 8 1,6
080920204 8092SL D6-4 6* 4 1,6
080920221 8092SL D7-1 7 1 2,12
080920222 8092SL D7-2 7 2 2,12
080920223 8092SL D7-3 7* 3 2,12
080920224 8092SL D7-4 7* 4 2,12
080920241 8092SL D8-1 8* 1 2,8
080920242 8092SL D8-2 8 2 2,8
080920243 8092SL D8-3 8* 8 2,8
080920244 8092SL D8-4 8* 4 2,8
080920251 8092SL D10-1 10* 1 4,25
080920252 8092SL D10-2 10* 2 4,25
080920253 8092SL D10-3 10* 3 425
080920254 8092SL D10-4 10* 4 4,25
080920331 8092SL D13-1 13* 1 75
080920332 8092SL D13-2 13* 2 7.5
080920333 8092SL D13-3 13* 8 7,5
080920334 8092SL D13-4 13* 4 75
080920361 8092SL D16-1 16* 1 11,2
080920362 8092SL D16-2 16* 2 11,2
080920363 8092SL D16-3 16* 3 11,2
080920364 8092SL D16-4 16* 4 11,2
080920402 8092SL D20-2 20 2 17,0
080920403 8092SL D20-3 20 3 17,0
080920404 8092SL D20-4 20 4 17,0
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Olvasd be a QR-kédot a webes fiil eléréséhez

Specifikaciok, média és dokumentacio egyetlen
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