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ROBUR 8094SL/G10

Zawiesia tancuchowe
czterociegnowe, z hakami
samozatrzaskowymi, klasa 10

Wykonane z komponentdw o wysokiej
wytrzymatosci, wieszaki do podnoszenia Robur sg
odpowiednie do intensywnego i ciggtego
uzytkowania w catkowicie bezpieczny sposob.
Zaprojektowane w tym samym czasie, co opracowanie
nowych europejskich norm technicznych z 2024 r. i
montowane w naszych zaktadach przez odpowiednio
przeszkolony personel, gwarantujg zgodnos¢ z
najnowszymi wymogami bezpieczenstwa i wydajnosci

www.beta-tools.com

Certyfikaty i normy: C€E

Cechy

Potgczenie bezpieczenistwa, wydajnosci i trwatosci sprawia, ze sg one szczegdlnie odpowiednie do podnoszenia tadunkow w
przemysle.

ZWIEKSZONY UDZWIG
Stal stopowa o wysokiej wytrzymatosci zapewnia wysokg wydajnos¢é mechaniczng w porédwnaniu z akcesoriami klasy 8.

NADAJE SIE DO INTENSYWNEGO UZYTKOWANIA
Zaprojektowane, aby wytrzymac ponad 20 000 cykli roboczych przy petnym obcigzeniu, nadajg sie do ciggtego i powtarzalnego
uzytkowania przy maksymalnym udzwigu.

ODPORNY NA ZUZYCIE

Sa mniej podatne na zuzycie i odksztatcenia; dlatego majg dtuzszg zywotnosé, zmniejszajgc potrzebe wymiany.

WYDAJNOSC OPERACYJNA

W pordéwnaniu do zawiesi tancuchowych klasy 8, zawiesia tarncuchowe klasy 10, przy tym samym udzwigu, wazg srednio o 30%
mniej, co utatwia manewrowanie i montaz.

Zeskanuj kod QR, aby uzyskaé dostep do zaktadki
Specyfikacje, media i dokumentacja dostepne za
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ROBUR 8094SL/G10
Zawiesia tancuchowe czterociegnowe, Karta techniczna
z hakami samozatrzaskowymi, klasa 10
Wymiary
Certyfikaty i normy: CE
Odniesienie
2. L WLL
= Art. Dmm m ton
080941201 8094SL/G10 D6-1 6* 1 3
080941202 8094SL/G10 D6-2 6* 2 3
080941203 8094SL/G10 D6-3 6* 3 3
080941204 8094SL/G10 D6-4 6* 4 3
080941241 8094SL/G10 D8-1 8* 1 53
080941242 8094SL/G10 D8-2 8* 2 53
080941243 8094SL/G10 D8-3 8* 3 53
080941244 8094SL/G10 D8-4 8 4 53
080941251 8094SL/G10 D10-1 10* 1 8
080941252 8094SL/G10 D10-2 10 2 8
080941253 8094SL/G10 D10-3 10 3 8
080941254 8094SL/G10 D10-4 10 4 8
080941331 8094SL/G10 D13-1 13 1 14
080941332 8094SL/G10 D13-2 13 2 14
080941333 8094SL/G10 D13-3 13 3 14
080941334 8094SL/G10 D13-4 13 4 14

Zeskanuj kod QR, aby uzyskaé dostep do zaktadki
Specyfikacje, media i dokumentacja dostepne za
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