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8097SL Bandschlingen, 2-armig, mit Self-locking Haken und Verkiirzern Giiteklasse 8

ce EN 818-4

TECHNISCHE DATEN

» Mindest-Sicherheitskoeffizient: 4

« Serialidentifikationsplatte
ANLIEGENDE ZERTIFIKATIONEN
* Herstellerzertifikat UNI EN818-4

» CE-Konformitatserklarung
VERFUGBARE ZERTIFIKATIONEN
* Produktspezifikation

- = L WLL
art. D mm m ton

080970201 | 8097SL D6-1 6* 1 1,6
080970202 8097SL D6-2 6* 2 1,6
080970203 | 8097SL D6-3 6* 3 1,6
080970204 | 8097SL D6-4 6* 4 1,6
080970221 8097SL D7-1 7* 1 2,12
080970222 | 8097SL D7-2 7* 2 2,12
080970223 8097SL D7-3 7 3 2,12
080970224 8097SL D7-4 ™ 4 2,12
080970241 8097SL D8-1 8* 1 28
080970242 | 8097SL D8-2 8* 2 2,8
080970243 | 8097SL D8-3 8 3 2,8
080970244 | 8097SL D8-4 8 4 2,8
080970251 | 8097SL D10-1 10* 1 4,25
080970252 | 8097SL D10-2 10* 2 4,25
080970253 | 8097SL D10-3 10* 3 4,25
080970254 | 8097SL D10-4 10* 4 4,25
080970331 8097SL D13-1 13* 1 7,5
080970332 | 8097SL D13-2 13* 2 7,5
080970333 | 8097SL D13-3 13 3 75
080970334 | 8097SL D13-4 13 4 75
080970361 | 8097SL D16-1 16 1 11,2
080970362 | 8097SL D16-2 16 2 11,2
080970363 | 8097SL D16-3 16 3 11,2
080970364 | 8097SL D16-4 16 4 11,2
080970402 | 8097SL D20-2 20 2 17,0
080970403 | 8097SL D20-3 20 3 17,0
080970404 8097SL D20-4 20 4 17,0




