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081050010 8105 3/8X6 3/8x6 M10x150 540 292
081050011 8105 1/2X6 1/2x6 M12x150 1000 320
081050012 8105 1/2X9 1/2x9 M12x230 1000 408
081050014 8105 5/8X6 5/8x6 M16x150 1590 380
081050016 8105 5/8X9 5/8x9 M16x230 1590 449
081050015 8105 5/8X12 5/8X12 M16X300 1590 530
081050017 8105 3/4X6 3/4x6 M20x150 2360 410
081050020 8105 3/4X9 3/4x9 M20x230 2360 492
081050018 8105 3/4X12 3/4x12 M20x300 2360 560
081050021 8105 3/4X18 3/4x18 M20x460 2360 710
081050022 8105 7/8X12 7/8x12 M22x300 3270 592
081050024 8105 1"X6 1x6 M24x150 4540 507
081050025 8105 1"X12 1x12 M24x300 4540 660
081050026 8105 1"X18 1x18 M24X460 4540 801
081050031 8105 1"1/4X12 1.1/4x12 M33x300 6900 719
081050032 8105 1"1/4X18 1.1/4x18 M33x460 6900 872
081050033 8105 1.1/4X24 1.1/4x24 M33x610 6900 1024
081050034 8105 1"1/2X12 1.1/2x12 M39x300 9710 756
081050035 8105 1"1/2X18 1.1/2x18 M39x460 9710 916
081050036 8105 1"3/4X18 1.3/4x18 M45x460 12700 1020

DADOS TÉCNICOS
• fator de segurança: 5
• tratamento térmico, corpo: normalização
• tratamento térmico, eyes: endurecimento e têmpera
TESTES DE LABORATÓRIO
• análise química
• ensaio de tração
CERTIFICADOS DISPONÍVEIS
• Especificações técnicas do produto
• Relatório de ensaio UNI EN10204 tipo 2.2


