@ Ro b u r www.bela-lools.com

m Esticador de olhal e mandibula, ago de alta resisténcia, gavanizado a quente

ce€

DADOS TECNICOS

- fator de seguranca: 5

« fratamento corporal tenso: normalizando

« fratamento para olhos tensos: endurecimento e témpera
* codigo de rastreabilidade

TESTES LABORATORIAIS

* analises quimicas

* teste de tragao

CERTIFICADOS DISPONIVEIS

« Especificagdes técnicas do produto

* Relatdrio de teste UNI EN10204 tipo 2.2

» Certificado de inspegdo UNI EN10204 tipo 3.1
* Declaragao de Conformidade CE

OxE = WLL L min
Q art. " mm kg mm
081100004 8110 3/8x6 3/8x6 M10X150 540 283
081100006 8110 1/2X6 1/2x6 M12x150 1000 312
081100010 8110 1/2X9 1/2x9 M12x230 1000 390
081100014 8110 5/8X6 5/8x6 M16x150 1590 363
081100015 8110 5/8X9 5/8x9 M16X230 1590 438
081100016 8110 5/8X12 5/8x12 M16x300 1590 514
081100019 8110 3/4X6 3/4x6 M20x150 2360 391
081100020 8110 3/4X9 3/4x9 M20x230 2360 465
081100021 8110 3/4X12 3/4x12 M20x300 2360 541
081100022 8110 7/8X12 7/8X12 M22x300 3270 570
081100027 8110 1"X6 1x6 M24x150 4540 472
081100029 8110 1"X12 1x12 M24x300 4540 623
081100034 | 8110 1"1/4X12 *1.1/4x12 M33x300 6900 676
081100035 | 8110 1"1/4X18 *1.1/4x18 M33X460 6900 833
081100036 | 8110 1.1/4x24 *1.1/4x24 M33X610 6900
081100038 | 8110 1"1/2X12 *1.1/2x12 M39x300 9710 715
081100039 | 8110 1"1/2X18 *1.1/2x18 M39x460 9710 870
081100044 | 8110 1"3/4X18 *1.3/4x18 M45x460 12700 938




