
Tensores de ojo y horquilla de alta resistencia cincados en caliente8110
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081100004 8110 3/8x6 3/8x6 M10X150 540 283
081100006 8110 1/2X6 1/2x6 M12x150 1000 312
081100010 8110 1/2X9 1/2x9 M12x230 1000 390
081100014 8110 5/8X6 5/8x6 M16x150 1590 363
081100015 8110 5/8X9 5/8x9 M16X230 1590 438
081100016 8110 5/8X12 5/8x12 M16x300 1590 514
081100019 8110 3/4X6 3/4x6 M20x150 2360 391
081100020 8110 3/4X9 3/4x9 M20x230 2360 465
081100021 8110 3/4X12 3/4x12 M20x300 2360 541
081100022 8110 7/8X12 7/8X12 M22x300 3270 570
081100027 8110 1"X6 1x6 M24x150 4540 472
081100029 8110 1"X12 1x12 M24x300 4540 623
081100034 8110 1"1/4X12 *1.1/4x12 M33x300 6900 676
081100035 8110 1"1/4X18 *1.1/4x18 M33X460 6900 833
081100036 8110 1.1/4x24 *1.1/4x24 M33X610 6900
081100038 8110 1"1/2X12 *1.1/2x12 M39x300 9710 715
081100039 8110 1"1/2X18 *1.1/2x18 M39x460 9710 870
081100044 8110 1"3/4X18 *1.3/4x18 M45x460 12700 938

DATOS TÉCNICOS
• coeficiente de seguridad: 5
• tratamiento térmico cuerpo: normalización
• tratamiento térmico anillos: regeneración
• código lote de fabricación
PRUEBAS DE LABORATORIO
• prueba química
• prueba de tracción
CERTIFICADOS DISPONIBLES
• Especificación del producto
• Informe de ensayo tipo 2.2 UNI EN10204
• Certificado de control tipo 3.1 UNI EN10204
• Declaración de Conformidad CE


