
Kengyeles-szemes feszítőszerelvény, nagy szakítószilárdságú horganyzott acél8110



 art.
ØxE

”
≈

mm
WLL
kg

L min
mm

081100004 8110 3/8x6 3/8x6 M10X150 540 283
081100006 8110 1/2X6 1/2x6 M12x150 1000 312
081100010 8110 1/2X9 1/2x9 M12x230 1000 390
081100014 8110 5/8X6 5/8x6 M16x150 1590 363
081100015 8110 5/8X9 5/8x9 M16X230 1590 438
081100016 8110 5/8X12 5/8x12 M16x300 1590 514
081100019 8110 3/4X6 3/4x6 M20x150 2360 391
081100020 8110 3/4X9 3/4x9 M20x230 2360 465
081100021 8110 3/4X12 3/4x12 M20x300 2360 541
081100022 8110 7/8X12 7/8X12 M22x300 3270 570
081100027 8110 1"X6 1x6 M24x150 4540 472
081100029 8110 1"X12 1x12 M24x300 4540 623
081100034 8110 1"1/4X12 *1.1/4x12 M33x300 6900 676
081100035 8110 1"1/4X18 *1.1/4x18 M33X460 6900 833
081100036 8110 1.1/4x24 *1.1/4x24 M33X610 6900
081100038 8110 1"1/2X12 *1.1/2x12 M39x300 9710 715
081100039 8110 1"1/2X18 *1.1/2x18 M39x460 9710 870
081100044 8110 1"3/4X18 *1.3/4x18 M45x460 12700 938

MŰSZAKI ADATOK
- biztonsági együttható: 5
• feszítőszerelvényanya hőkezelése: normál hőkezelés
• feszítőszerelvény szemek hőkezelése: edzés és lágyítás
• azonosítókód
LABORATÓRIUMI TESZTEK
• vegyelemzés
• szakítópróba
TANÚSÍTVÁNYOK
• Műszaki termékspecifikáció
• Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204
• Ellenőrző tanúsítvány 3.1 UNI EN10204
• CE megfelelőségi nyilatkozat


