
Łańcuchy "Genovese" ocynkowane Nie przeznaczone do prac przeładunkowych i
obciążeń dynamicznych8120B

 art. m

081200315 8120B 1,5X200 1,5 10 8 200
081200316 8120B 1,6X200 1,6 12 15 200
081200322 8120B 2,2X100 2,2 14 25 100
081200327 8120B 2,7X100 2,7 16 40 100
081200330 8120B 3,0X75 3,0 17 55 75
081200334 8120B 3,4X100 3,4 18 100 100
081200338 8120B 3,8X75 3,8 19 110 75
081200344 8120B 4,4X50 4,4 20 200 50
081200348 8120B 4,8X50 4,8 21 250 50
081200355 8120B 5,5X40 5,5 22 300 40
081200358 8120B 5,8X30 5,8 23 310 30
081200365 8120B 6,5X30 6,5 24 400 30
081200375 8120B 7,5X25 7,5 26 550 25
081200380 8120B 8,0X15 8,0 27 600 15
081200390 8120B 9,0X15 9,0 28 800 15
081200400 8120B 10,0X10 10,0 30 1000 10
081200420 8120B 12,0X8 12,0 32 1400 8
081200370 8120B 7X25 7,0 25 450 25

DANE TECHNICZNE
• współczynnik bezpieczeństwa: 4
DOSTĘPNE DOKUMENTY
• Specyfikacja techniczna produktu
• Atest 2.2 wg UNI EN10204


