
Acéllemez megfogó csuklós fülescsavarral8135
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081350005 8135 0,75 0,75 0-15 2 2
081350010 8135 1,0 1,0 0-20 5 5
081350020 8135 2,0 2,0 0-25 8 8
081350032 8135 3,0 3,0 0-30 15 15
081350050 8135 5,0 5,0 0-50 23 23

- Kiemelkedő minőségű anyagból készült, az EN13155 szabványnak megfelelő
professzionális modell
- Acéllemezek mozgatására, 180°-ban elfordítható, így függőleges mozgatás is
alkalmas
- Maximum 30HRC (300HB) keménységű lemezekhez
- A bütykös biztonsági zár könnyebb beillesztést és biztonságos fogást biztosít
- Sorozatszámot és gyártási számot tartalmazó azonosító tábla
- Biztonsági együttható: 3:1
- A minimális terhelhetőség (WLL) a maximális terhelhetőség (WLL) 10%-a

MŰSZAKI ADATOK
• Biztonsági együttható: 3
• Sorozatszám azonosító tábla
TANÚSÍTVÁNYOK
• Gyártói tanúsítvány
• CE megfelelőségi nyilatkozat
• Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204
• Műszaki termékspecifikáció


