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BETA 8135/HS

Elingue a chaine 2 brins, avec
pinces de levage horizontales
pour surfaces planes en d'acier

Spécialement assemblé pour une utilisation efficace
et sGre des pinces de levage de tbles a I'norizontale.

Concgus dans le respect des normes en vigueur, les
pendules a chaine sont assemblés dans l'usine de Sulmona
par un personnel compétent et adéquatement formé et
garantissent le respect des exigences de sécurité du
décret législatif 81.

Certifications et normes: CE EN 13155

EFFICACITE MAXIMALE POUR LE LEVAGE HORIZONTAL
La combinaison de l'efficacité et de la sécurité rend cette élingue particulierement adaptée au levage HORIZONTAL de tbles dans

COMPOSANTS A HAUTE RESISTANCE

Tous les composants - chaines, anneaux, maillons et manilles - sont fabriqués en acier a haute résistance, conformément aux
normes européennes les plus récentes.

CAPACITE DE CHARGE ELEVEE
La configuration du pendentif garantit 100 % de la capacité de charge des pinces jusqu'a un angle de traction de 30° par rapport

LARGE GAMME DE TEMPERATURES D'UTILISATION
Les matériaux de haute qualité utilisés garantissent des performances constantes et fiables sur une large plage de températures
(-10°C/+50°C), sans affecter les propriétés mécaniques des pinces.

Scannez le code QR pour accéder a l'onglet Web
Spécifications, médias et documentation en un clic.
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BETA 8135/HS

Elingue a chaine 2 brins, avec pinces de Fiche technique
levage horizontales pour surfaces
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Certifications et normes: CE EN 13155
Références
= o max 60° o max 90° L
e Art. @ mm (t) (U] m
081350213 8135/HS 1,5T 6 1,5 1,12 3
081350233 8135/HS 3,0T 10 3,0 2,25 3
081350263 8135/HS 6,0T 13 6,0 4,50 3

Scannez le code QR pour accéder a l'onglet Web
Spécifications, médias et documentation en un clic.
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