
Podnośnik ręczny łańcuchowy8143

 EN13157

 art.
WLL

t

L m

H
mm

sforzo / effort
kg


kg

Numero tiri
di catena

081430005 8143 0,5 0,5 3 270 27 8,5 1
081430010 8143 1,0 1 3 317 44 12 1
081430015 8143 1,5 1,5 3 399 44 15 1
081430020 8143 2,0 2 3 399 44 19,5 1
081430030 8143 3,0 3 3 465 45 21,5 2
081430050 8143 5,0 5 3 618 47 38 2
081430105 8143M6 0,5 0,5 6 270 27 8.5 1
081430110 8143M6 1,0 1 6 317 44 12 1
081430115 8143M6 1,5 1,5 6 399 44 15 1
081430120 8143M6 2,0 2 6 399 44 19,5 1
081430130 8143M6 3,0 3 6 465 45 21,5 2
081430150 8143M6 5,0 5 6 618 47 38 2
081430100 8143 10,0 10 3 798 52 106 4
081430200 8143M6 10,0 10 6 798 52 135 4

- Zgodny z normą EN13157, wykonany z najlepszych materiałów
- Zaprojektowany do szybkiego i bezpiecznego podnoszenia ciężkich ładunków
- Może być przymocowany do elementów stałych lub ruchomych
- Automatyczny hamulec z podwójną zapadką
- Hak obrotowy z zabezpieczeniem
- Współczynnik bezpieczeństwa: 4

- WLL: Granica obciążenia roboczego


