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ROBUR 8148F

Navinuté ocelové lano s hakem a
vysokou pevnosti v tahu,

pozinkované

Lano slozené z ocelovych dratd sto¢enych
dohromady, s pevnostnimi charakteristikami v tahu a
unave, které jsou dostate€né pro odolavani velkym
zatizenim.

Ocelové lano s kovovym jadrem, tfida 6x19+IWRC stupen
1770MPa.

www.beta-tools.com

Certifikace a normy: CE€

OCHRANNY POVLAK

Pozinkovana povrchova Uprava zajistuje vétsi odolnost proti korozi a také proti opotrebeni, snizuje tfeni mezi lanem a okolnimi
prvky a zvysuje celkovou zivotnost vyrobku.

TRACKABILITY
Vybaveno objimkou s &islem Sarze.

Naskenujte QR kéd pro pristup k webové karté
Specifikace, média a dokumentace jednim kliknutim.
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ROBUR 8148F

Navinuté ocelové lano s hakem a

vysokou pevnosti v tahu, pozinkované

Certifikace a normy:

Ce€

www.beta-tools.com

Technicky list

Vysledky

a e : o
081480520 8148F 0,8X20M 0,8 20 8,3
081480521 8148F 1,6X20M 1,6 20 1
081480523 8148F 3,2X20M 3,2 20 16
081480530 8148F 0,8X30M 0,8 30 8,3
081480531 8148F 1,6X30M 1,6 30 1
081480533 8148F 3,2X30M 3,2 30 16
081480550 8148F 0,8X50M 0,8 50 8,3
081480551 8148F 1,6X50M 1,6 50 1
081480553 8148F 3,2X50M 3,2 50 16
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Naskenujte QR kéd pro pristup k webové karté
Specifikace, média a dokumentace jednim kliknutim.
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