
RRRROOOOBBBBUUUURRRR 8888111177773333
RRRRoooonnnnddddeeee ssssttttrrrrooooppppeeeennnn,,,, ggggrrrrooooeeeennnn 2222 ttttoooonnnn....
GGGGrrrrooooooootttt ttttrrrreeeekkkkbbbbeeeellllaaaassssttttbbbbaaaaaaaarrrr ppppoooollllyyyyeeeesssstttteeeerrrr
((((PPPPEEEESSSS)))) bbbbaaaannnndddd
De meest flexibele polyester constructie: zonder
vaste haken is hij veelzijdig in alle gebruiksmodi,
vooral bij verstikking.

ROBUR ronde hijsbanden voldoen aan de UNI EN 1492-2
norm. Ze zijn gemaakt van polyester draadspiralen van
hoge kwaliteit, aan de buitenkant beschermd door een
omhulsel dat ze altijd parallel aan elkaar houdt.

CCCCeeeerrrrttttiiiiffffiiiicccceeeerrrriiiinnnnggggeeeennnn eeeennnn nnnnoooorrrrmmmmeeeennnn:::: EN 1492-2

De band is verkrijgbaar in verschillende lengtes en tonnages en de kleurcode van de band geeft onmiddellijk de werklastlimiet aan,
evenals het aantal lijnen langs de lengte van de mantel die het draagvermogen in ton aangeven.

AAAASSSSSSSSOOOORRRRTTTTIIIIMMMMEEEENNNNTTTT BBBBRRRREEEEEEEEDDDDTTTTEEEE EEEENNNN KKKKLLLLEEEEUUUURRRRCCCCOOOODDDDEEEE

Het label, gemaakt van scheurbestendig materiaal, is omwikkeld met een transparante PVC-bescherming en draagt de naam van
de fabrikant, het draagvermogen, de CE-markering, de batchcode en de seriële markering. Dit label is vaak onderhevig aan
slijtage tijdens het gebruik en als de gegevens worden gewist of het label wordt doorgesneden en verloren, moet de band worden
vervangen: de extra PVC-bescherming verlengt de levensduur van het product! Het logo en de reikwijdte van de fabrikant zijn ook
op de banderol aangebracht voor een snellere identificatie.
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Gemakkelijk en snel te hanteren, met een interne stok van parallelle polyestergaren die zich vrij aanpast aan het oppervlak van
onregelmatig gevormde lasten en het wegglijden en wegglijden vermindert.
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Hoog en duurzaam polyester biedt weerbestendigheid en uitstekende stabiliteit op lange termijn. Het is goed bestand tegen
zuren, oplosmiddelen en micro-organismen en behoudt zowel droog als nat dezelfde eigenschappen.
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Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
Specificaties, media en documentatie in één klik.
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081730010 8173 0,5-T2 0,5 2 50
081730020 8173 1-T2 1 2 50
081730030 8173 1,5-T2 1,5 2 50
081730040 8173 2-T2 2 2 50
081730050 8173 2,5-T2 2,5 2 50
081730060 8173 3-T2 3 2 50
081730080 8173 4-T2 4 2 50
081730100 8173 5-T2 5 2 50
081730120 8173 6-T2 6 2 50
081730160 8173 8-T2 8 2 50
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Technische fiche
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