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Nejpružnější polyesterová konstrukce: bez pevných
háků, je univerzální ve všech režimech použití,
zejména při škrcení.

Kulaté zvedací popruhy ROBUR splňují normu UNI EN
1492-2. Jsou vyrobeny z vysoce kvalitních polyesterových
drátěných spirál, které jsou z vnější strany chráněny
pláštěm, díky němuž jsou vždy rovnoběžné.

CCCCeeeerrrrttttiiiiffffiiiikkkkaaaacccceeee aaaa nnnnoooorrrrmmmmyyyy:::: EN 1492-2

Barevný kód pásu, který je k dispozici v různých délkách a tonážích, okamžitě identifikuje limitní pracovní zatížení; stejně jako
počet čar po celé délce pláště, které udávají jeho nosnost v tunách.
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Štítek z materiálu odolného proti roztržení je zabalen do průhledné PVC ochrany a je na něm uveden název výrobce, nosnost,
označení CE, kód šarže a sériové označení.
Tento štítek je během používání často vystaven opotřebení, a pokud dojde k vymazání údajů nebo k přestřižení a ztrátě štítku, je
nutné pásek vyměnit: dodatečná ochrana z PVC prodlužuje životnost výrobku!
Na pásku je rovněž vyznačeno logo výrobce a rozsah pro bezprostřednější identifikaci.
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Snadno a rychle se s nimi manipuluje, mají vnitřní úplet z paralelních polyesterových nití, které se volně přizpůsobují povrchu
nepravidelně tvarovaných břemen, čímž omezují prokluzování a sklouzávání.
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Vysoce pevný polyester nabízí odolnost vůči povětrnostním vlivům a vynikající dlouhodobou stabilitu. Má dobrou odolnost vůči
kyselinám, rozpouštědlům a mikroorganismům a zachovává si stejné vlastnosti za sucha i za mokra.
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Naskenujte QR kód pro přístup k webové kartě
Specifikace, média a dokumentace jedním kliknutím.
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081760010 8176 0,5-T3 0,5 3 60
081760020 8176 1-T3 1 3 60
081760030 8176 1,5-T3 1,5 3 60
081760040 8176 2-T3 2 3 60
081760050 8176 2,5-T3 2,5 3 60
081760060 8176 3-T3 3 3 60
081760080 8176 4-T3 4 3 60
081760100 8176 5-T3 5 3 60
081760120 8176 6-T3 6 3 60
081760160 8176 8-T3 8 3 60
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Technický list
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