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ROBUR 8182GD

Racnové upinaci popruhy s delta
hakem, LC 2000 kg,
vysoce-pevnostni polyesterovy

Certifikace a normy
EN 12195-2

ODOLNOST PROTI PRORIZNUTI A ODERU
Kovova o¢ka umoznuji spojeni s koliky nebo jinymi ostrymi hranami, kde by se latkové ocko mohlo profriznout.

KVALITNI VAZACI PROSTREDEK

RGzné sily, které vznikaji pfi pfepraveé, maiji vliv na naklad, a proto je duilezité, aby byly vyvazeny vhodnymi a
specifickymi kotevnimi prostredky.

Odkaz na tuto zalezitost Ize nalézt v normeé EN 12195, citované v ministerské vyhlasce ¢. 215/2017, které

BEZPECNOST PRI PREPRAVE

Vyznamny podil nehod nakladnich vozidel Ize pricist nedostate€Cnému zajisténi nakladu.

Silni€ni kontroly mohou odhalit zavazné a nebezpecné nedostatky a vystavit vozidlo sankcim a znehybnéni.

Riziko se zvys$uje pri prepravé mezi evropskymi zemémi, coz je o divod vic, pro¢ zvolit vyrobky ROBUR certifikované

polyesterovy pas s vysokou pevnosti v tahu

Polyesterovy pas s vysokou pevnosti v tahu ROBUR ma bezpecnostni faktor trojnasobku pracovniho zatizeni a
nabizi vétsi odolnost proti povétrnostnim vlivim a stabilitu v Case.
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Rozmeéry Certifikace a normy
EN 12195-2
Vysledky
L2 L1 STF L
= Art. mm mm daN m
081820485 8182GD 8,5 8100 400 300 8,5
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Naskenujte QR kéd pro pristup k webové karté
Specifikace, média a dokumentace jednim kliknutim.
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