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BBBBOOOORRRRDDDDWWWWAAAANNNNDDDDVVVVEEEERRRRAAAANNNNKKKKEEEERRRRUUUUNNNNGGGG
Diese Haken sind in einer vergrößerten Form ausgeführt.
Ihr Hauptzweck ist die Befestigung an den Seiten oder Seitenstrukturen von Fahrzeugen oder Anhängern.

QQQQUUUUAAAALLLLIIIITTTTÄÄÄÄTTTTSSSS----ZZZZUUUURRRRRRRRGGGGUUUURRRRTTTTEEEE
Die unterschiedlichen Kräfte, die während des Transports auftreten, wirken sich auf die Last aus. Daher ist es
wichtig, dass sie durch geeignete und spezifische Verankerungen ausgeglichen werden.
Die Referenz für diese Angelegenheit findet sich in der Norm EN 12195, die im Ministerialerlass Nr. 215/2017 zitiert

TTTTRRRRAAAANNNNSSSSPPPPOOOORRRRTTTTSSSSIIIICCCCHHHHEEEERRRRHHHHEEEEIIIITTTT
Ein großer Teil der Unfälle mit Lkw-Beteiligung ist auf unzureichende Ladungssicherung zurückzuführen.
Bei Straßenkontrollen können schwerwiegende und gefährliche Mängel festgestellt werden, so dass das Fahrzeug
mit Strafen und Stilllegung belegt werden kann.

PPPPEEEESSSS GGGGÜÜÜÜRRRRTTTTEEEELLLL
Das hochfeste Polyesterband von ROBUR hat einen Sicherheitskoeffizienten, der das Dreifache der Arbeitslast
beträgt, und bietet somit eine höhere Witterungsbeständigkeit und Stabilität auf lange Sicht.
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Spezifikationen, Medien und Dokumentation mit einem
Scannen Sie den QR-Code, um auf die Registerkarte
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