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ROBUR 8182H/2

Sistema de amarre con trinquete

y ganchos abiertos, LC 2.500 kg,
. ; b z cinta de poliéster de alta

T @
Certificaciones y Normas
EN 12195-2

ANCLAJE DE APARADOR

Estos ganchos estan disefiados con una forma ampliada.
Su funcidén principal es fijarse a los laterales o a las estructuras laterales de vehiculos o remolques.

SISTEMA DE AMARRE DE CALIDAD

Las diferentes fuerzas que se generan durante el transporte repercuten en la carga, por lo que es importante
equilibrarlas con medios de anclaje adecuados y especificos.
La referencia en esta materia se encuentra en la norma EN 12195, citada en el Decreto Ministerial n® 215/2017, a la

SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE

Una parte importante de los accidentes en los que se ven implicados camiones puede atribuirse a una sujecion
inadecuada de la carga.
Las inspecciones en carretera pueden detectar deficiencias graves y peligrosas y exponer al vehiculo a sanciones

CINTA DE POLIESTER DE ALTA TENACIDAD

La cinta de poliéster de alta tenacidad ROBUR tiene un coeficiente de seguridad 3 veces superior a la carga de
trabajo, lo que ofrece una mayor resistencia a la intemperie y estabilidad a lo largo del tiempo.
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Escanee el cédigo QR para acceder a la pestaiia web
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