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ККККААААЧЧЧЧЕЕЕЕССССТТТТВВВВЕЕЕЕННННННННААААЯЯЯЯ ССССИИИИССССТТТТЕЕЕЕММММАААА ААААННННККККЕЕЕЕРРРРООООВВВВККККИИИИ
Различные силы, возникающие при транспортировке, влияют на груз, поэтому важно, чтобы они были
сбалансированы с помощью подходящих и специальных анкерных средств. Для этого используется
стандарт EN 12195, приведенный в министерском указе № 215/2017, которому соответствуют системы

ББББЕЕЕЕЗЗЗЗООООППППААААССССННННООООССССТТТТЬЬЬЬ ТТТТРРРРААААННННССССППППООООРРРРТТТТИИИИРРРРООООВВВВККККИИИИ
Значительная часть аварий с участием большегрузных автомобилей может быть связана с ненадлежащим
креплением груза. Придорожные инспекции могут выявить серьезные и опасные недостатки и подвергнуть
транспортное средство штрафам и обездвиживанию. Риск возрастает при перевозках между европейскими

ЛЛЛЛЕЕЕЕННННТТТТАААА ИИИИЗЗЗЗ ВВВВЫЫЫЫССССООООККККООООППППРРРРООООЧЧЧЧННННООООГГГГОООО ППППООООЛЛЛЛИИИИЭЭЭЭССССТТТТЕЕЕЕРРРРАААА
Лента из высокопрочного полиэстера ROBUR имеет коэффициент безопасности, в 3 раза превышающий
рабочую нагрузку, что обеспечивает большую устойчивость к погодным условиям и стабильность с
течением времени.

ППППРРРРООООЧЧЧЧННННООООССССТТТТЬЬЬЬ ММММЕЕЕЕТТТТААААЛЛЛЛЛЛЛЛИИИИЧЧЧЧЕЕЕЕССССККККИИИИХХХХ ККККООООММММППППООООННННЕЕЕЕННННТТТТООООВВВВ
Высококачественные стали, используемые для изготовления клемм и штифтов, подвергаются термической
обработке для улучшения механических свойств, что позволяет им проходить испытания на разрыв,
предусмотренные стандартом.
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081820085 8182 8,5 8100 400 8,5 300
081820065 8182 6,5 6100 400 6,5 300
081820045 8182 4,5 4100 400 4,5 300
081820165 8182 16,5 16100 400 16,5 300
081820145 8182 14,5 14100 400 14,5 300
081820105 8182 10,5 10100 400 10,5 300
081820902 8182LP 8100 длинная часть 8100
081820905 8182SP 400 короткая часть 400
081820906 8182SP/BHN 400 короткая часть с одним крюком 400
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Технические характеристики, носители и
Отсканируйте QR-код, чтобы получить доступ к
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