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ROBUR 8287

Terminal de tubo, de acero
inoxidable AISI 316

A diferencia del acero inoxidable genérico (Aisi 304),
el acero Aisi 316 confiere a los terminales Robur una
mayor resistencia a los agentes atmosféricos.
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Una excelente proteccion contra la corrosién a lo largo del
tiempo y una elevada resistencia mecanica estan
garantizadas por la calidad del acero utilizado, debido a la
adicién de valiosos elementos de aleacién (Cromo, Niquel y
Molibdeno).

RESISTENCIA A LA CORROSION Y A LAS BAJUAS TEMPERATURAS

El acero inoxidable ROBUR contiene altos porcentajes de Cromo, Niquel y Molibdeno, que en aplicaciones exteriores, en
ambientes particularmente agresivos, proporcionan una mayor resistencia a la corrosidn y la posibilidad de uso a bajas
temperaturas (-20°C).

MANTENIMIENTO MINIMO
Facilidad de limpieza, excelente coeficiente de higiene, caracteristicas no magnéticas y rendimiento mecanico a bajas
temperaturas son otras caracteristicas que distinguen al acero AlISI 316.

FIABILIDAD EN EL TIEMPO

Una calidad homogénea y constante en el tiempo garantiza los mismos niveles de rendimiento para todos los lotes de
produccion.

Escanee el cédigo QR para acceder a la pestaia web
Especificaciones, multimedia y documentaciéon en un
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ROBUR 8287
Terminal de tubo, de acero inoxidable Ficha técnica
AISI 316
Dimensiones
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- Art. M mm mm kg mm mm mm mm kg
082870203 8287 3 3 6,2 M6 180 100 46 5 6 760
082870204 8287 4 4 75 M8 200 116 54 6 10 1800
082870205 8287 5 5 8,7 M10 330 131 64 7 10 3000
082870206 8287 6 6 12,6 M12 720 161 75 10 12 4500
082870207 82877 7 12,6 M14 850 161 75 10 11 5025
082870208 82878 8 16 M16 1120 215 98 13 14 9500
082870210 8287 10 10 18 M16 1300 215 98 13 14 9750
082870212 8287 12 12 20 M20 2400 240 120 17 14 12950
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