
 AAAArrrrtttt.... Formato
ml

097240040 9724 (1) 400
097241040 9724 (2) 400

Massa lubrificante aditivada com PTFE.
Especificamente indicada para a lubrificação de correntes
industriais e movimentos mecânicos com grandes pressões e
rotações não elevadas.
Apropriada também para dobradiças, fechaduras, corrediças de
gavetas, portões e aplicações em plástico e borracha.
Totalmente incolor. À prova de água e resistente à oxidação.
Elevada resistência térmica (de -30 °C a +220 °C).

INSTRUÇÕES DE USO: Agitar antes de usar.
Limpar as superfícies a tratar.
Aplicar o produto a 10 cm de distância.

Especificações, suportes e documentação num
Digitalize o código QR para aceder ao separador web

wwwwwwwwwwww....bbbbeeeettttaaaa----ttttoooooooollllssss....ccccoooommmm

wwwwwwwwwwww....bbbbeeeettttaaaa----ttttoooooooollllssss....ccccoooommmm

MMMMaaaassssssssaaaa sssspppprrrraaaayyyy aaaa bbbbaaaasssseeee ddddeeee PPPP....TTTT....FFFF....EEEE....9999777722224444 ---- PPPPTTTTFFFFEEEE
GGGGrrrreeeeaaaasssseeee


