
tekuté těsnění-nízkopevnostní9821L

 art. ml

098210002 9821L 20 (1-2) lahvička 20
098210305 9821L S50 (1-2) nízká lahvička 50
098210505 9821L T50 (1-2) tuba 50
098210525 9821L T250 (1-2) tuba 250
098212002 9821L 20 (3) lahvička 20
098212305 9821L S50 (3) nízká lahvička 50
098212505 9821L T50 (3) tuba 50
098212525 9821L T250 (3) tuba 250

Ideální pro utěsnění povrchů součástí podléhajících časté údržbě.
Chrání závity před korozí a zabraňuje korozi.
Snadnější demontáž součástí.

Anaerobní kapalinové těsnění, ideální pro ploché spojení broušeného kovového
povrchu.
Zabraňuje uvolnění spojů a šroubů a změnám tloušťky.
Vysoká chemická a tepelná odolnost (oleje, voda, plyn).
K dispozici ve 3 třídách pevnosti.

Funkční pevnost (h)
20/30

3-6
60.000/90.000Viskozita (mPa.s) 25°C

-50/+150Teplotní odolnost (°C)
Max spára (mm)
Manipulační pevnost (minuty)

0,35

7-11 NmPovolovací moment ISO-10964
Převládající točivý moment
ISO-10964

4-9 Nm


