
Folyékony tömítőanyag – közepes ellenállású9822M

 art. ml

098220002 9822M 20 (1-2) palack 20
098220305 9822M S50 (1-2) összecsukható palack 50
098220505 9822M T50 (1-2) tubus 50
098220525 9822M T250 tubus 250
098222002 9822M 20 (3) palack 20
098222305 9822M S50 (3) összecsukható palack 50
098222505 9822M T50 (3) tubus 50
098222525 9822M T250 (3) tubus 250

A rendszeres karbantartást igénylő alkatrészekhez ideális.
Lehetővé teszi a kéziszerszámokkal történő szétszerelést.

Anaerob folyékony tömítőanyag csiszolt fémfelületek illesztéséhez ideális.
Meggátolja a csatlakozások és csavarok meglazulását, valamint a szárvastagság
megváltozását.
Magasfokú kémiai ellenállás és hőállóság (olaj, víz, gáz).
3 ellenállási osztályban kapható.

Gyakorlati kötési idő (óra)
10/15

3-6
40.000/70.000Viszkozitás (mPa.s) 25°C

-50/+150Hőmérséklettartomány (°C)
Maximális hézatkitöltés (mm)
Száradási/kötési idő (percek)

0,35

25-35 NmOldónyomaték ISO-10964
Uralkodó nyomaték ISO-10964 20-30 Nm


