
Ασφαλιστικό - χαμηλή συγκράτηση9831L

 art. ml

098310002 9831L 20 (1-2) φιάλη 20
098310005 9831L 50 (1-2) φιάλη 50
098310025 9831L 250 (1-2) φιάλη 250
098312002 9831L 20 (3) φιάλη 20
098312005 9831L 50 (3) φιάλη 50
098312025 9831L 250 (3) φιάλη 250

Ιδανικό για το σφράγισμα μερών μικρών διαστάσεων και που υπόκεινται σε
συχνή συντήρηση.
Επιτρέπει την εύκολη αποσυναρμολόγηση των συναρμολογημένων μερών.

Αναερόβιο ασφαλιστικό για έδρανα, τριβείς και κυλινδρικές συζεύξεις.
Αποτρέπει τη χαλάρωση που προκαλείται από κραδασμούς και χτυπήματα.
Πολυμερίζεται σε επαφή με μεταλλικά λειασμένα μέρη και ελλείψει οξυγόνου.
Αυξάνει τη μεταδιδόμενη ροπή μεταξύ άξονα και ομφαλού στροφείου,
απομακρύνοντας τη διάβρωση λόγω τριβής.
Υψηλή χημική και θερμική αντοχή (λάδια, νερό, αέρια).
Διατίθεται σε 3 κλάσεις αντοχής.

Λειτουργική σκλήρυνση (ώρες)
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3-6
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-50/+150Temperatura (°C)
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Ταχύτητα δράσης
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0,10

6-10 NmΡοπή στρέβλωσης
ΑΡΧΙΚΗ (ISO-10964)
Ροπή στρέβλωσης
ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ (ISO-10964)

4-8 Nm


