
Ασφαλιστικό - υψηλή συγκράτηση9833H

 art. ml

098330002 9833H 20 (1-2) φιάλη 20
098330005 9833H 50 (1-2) φιάλη 50
098330025 9833H 250 (1-2) φιάλη 250
098332002 9833H 20 (3) φιάλη 20
098332005 9833H 50 (3) φιάλη 50
098332025 9833H 250 (3) φιάλη 250

Ιδανική για στερέωση μερών που δεν χρειάζεται να αποσυναρμολογηθούν.
Κατάλληλο για τη στερέωση ήδη εγκαταστημένων διατάξεων που
αποσυναρμολογούνται δύσκολα.
Δεν επιτρέπει την αποσυναρμολόγηση με τη χρήση εργαλείων.

Αναερόβιο ασφαλιστικό για έδρανα, τριβείς και κυλινδρικές συζεύξεις.
Αποτρέπει τη χαλάρωση που προκαλείται από κραδασμούς και χτυπήματα.
Πολυμερίζεται σε επαφή με μεταλλικά λειασμένα μέρη και ελλείψει οξυγόνου.
Αυξάνει τη μεταδιδόμενη ροπή μεταξύ άξονα και ομφαλού στροφείου,
απομακρύνοντας τη διάβρωση λόγω τριβής.
Υψηλή χημική και θερμική αντοχή (λάδια, νερό, αέρια).
Διατίθεται σε 3 κλάσεις αντοχής.

Λειτουργική σκλήρυνση (ώρες)

10/15

3-6
400/700Ιξώδες (mPa.s) 25°C

-50/+180Θερμοκρασία (°C)
Ανοχή διαμέτρου (mm)
Ταχύτητα δράσης
μπλοκάρισμα στο χέρι (λεπτά)

0,15

35-45 NmΡοπή στρέβλωσης
ΑΡΧΙΚΗ (ISO-10964)
Ροπή στρέβλωσης
ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ (ISO-10964)

30-40 Nm


