
Carro com 7 gavetas e com jogo de 240 ferramentasBW 2400S 7/E-S

• 7 gavetas (588x367 mm), com calhas
sobre rolamentos de esferas:
5 gavetas, 70 mm altura
1 gaveta, 140 mm altura
1 gaveta, 210 mm altura

• Bases das gavetas com tapetes
de proteção em borracha

• Quatro rodízios Ø 125 mm:
2 fixos e 2 giratórios (um com travão)

• Fecho frontal centralizado
• Capacidade de carga estática: 800 kg
• Superfície de trabalho em termoplástico
• Porta-garrafas lateral incluído

n. 19 BW 42:  6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 mm
n. 8 BW 55:  6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
n. 8 BW 90:  6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
n. 1 BW 111: 250 mm
n. 9 BW 96BPC/SC9:   1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
n. 1 BW 32: Ø 4 mm
n. 1 BW 34: 150 mm
n. 1 BW 36: 125 mm
n. 1 BW 1048: 250 mm
n. 1 BW 1082BM:   160 mm
n. 1 BW 1150BM:   180 mm
n. 1 BW 1166BM:   200 mm
n. 1 BW 1370:  500 g
n. 1 BW 1390: Ø 35 mm
n. 13 BW 900:    4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
n. 13 BW 900L:    4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
n. 6 BW 900ME:    3-4-5-6-7-8 mm
n. 8 BW 900TX:    T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25
n. 1 BW 895/1:  
n. 1 BW 900/20: 50 mm
n. 1 BW 900/20L: 100 mm
n. 1 BW 900/25:
n. 1 BW 900/30: 150 mm
n. 1 BW 900/42: 115 mm
n. 1 BW 910/16F:  3/8" - 1/2"
n. 20 BW 920A:    8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
n. 8 BW 920PE:    5-6-7-8-9-10-12-14 mm
n. 7 BW 920TX:    T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
n. 11 BW 920AL:    10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm
n. 1 BW 920/21:  125 mm
n. 1 BW 920/22:  250 mm


