
Wózek narzędziowy z 3 szufladami, z zestawem narzędzi, 189 elementówBW 5000S/3M

Cechy charakterystyczne:
• Blat roboczy z tworzywa termoplastycznego
• 3 szuflady (588x367 mm) o wysokości 70 mm,
z prowadnicami kulkowymi

• Dna szuflad pokryte wyściółką ochronną z porowatej gumy
• Zamek centralny z przodu
• Praktyczny uchwyt na wkrętaki
• Dwie boczne półki na pojemniki
• Duża dolna półka pokryta gumową matą odporną
na oleje i węglowodory

• Cztery koła, Ø 125 mm: 2 stałe i 2 skrętne (jedno z hamulcem)
• Maks. obciążenie statyczne: 400 kg
• Maks. obciążenie szuflady: 15 kg, równomiernie rozłożone

n. 19 BW 42: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 mm
n. 6 1201E:  2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
n. 4 1202E:  PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
n. 1 1201EN:  4x30 mm
n. 1 1202EN:  PH1x30 mm
n. 1 BW 32: Ø 4 mm
n. 1 BW 34: 150 mm
n. 1 BW 36: 150 mm
n. 1 BW 1048: 250 mm
n. 1 BW 1082BM:  160 mm
n. 1 BW 1150BM:  180 mm
n. 1 BW 1166BM:  200 mm
n. 1 BW 1370: 500 g
n. 1 BW 1390: Ø 35 mm
n. 1 1032: 180 mm
n. 1 1034: 170 mm
n. 1 1036: 175 mm
n. 1 1038: 175 mm
n. 9 BW 96BPC/SC9:  1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
n. 1 BW 111: 250 mm
n. 61 BW 861/C61:     
n. 1 BW 895/1: 1/4" - 1/4"
n. 13 BW 900:  4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
n. 6 BW 900ME:  3-4-5-6-7-8 mm
n. 8 BW 900TX:  T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25
n. 1 BW 900/20: 50 mm
n. 1 BW 900/20L: 100 mm
n. 1 BW 900/25:
n. 1 BW 900/30: 150 mm


