
Gereedschapswagen met 6 laden en 196-delig assortiment gereedschappenBW C04BOX-A VU

• ABS werkblad met 6 vakken
voor onderdelen

• 6 laden 570x410 mm met
kogellagergeleiding

• Ladenbodems beschermd door
rubber matten

• Vier wielen Ø 125 mm:
2 vaste en 2 zwenkwielen (een met rem)

• Centraal veiligheidsslot voorzijde.
• Statisch laad capaciteit : 150kg.

n. 16 BW 42:  6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22-24 mm
n. 9 BW 96BPC/SC9:   1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
n. 1 BW 1719BMA8/P: ▌200 mm
n. 1 BW 1719BMA8/M:  200 mm
n. 1 BW 1719BMA8/R:  200 mm
n. 1 BW 1128BMX: 145 mm
n. 3 1201E:   3,5x100-5,5x150-6,5x150 mm
n. 1 1201EN:   4x30 mm
n. 2 1202E:   PH1x80-PH2x100 mm
n. 1 1202EN:   PH1x30 mm
n. 15 BW 920A:    12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
n. 13 BW 900:    4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
n. 8 BW 900L:    6-7-8-9-10-11-12-13 mm
n. 1 BW 895/1:  
n. 1 BW 900/20: 50 mm
n. 1 BW 900/20L: 100 mm
n. 1 BW 900/25:
n. 1 BW 900/30: 150 mm
n. 1 BW 900/42:
n. 1 BW 900/55:  150 mm
n. 1 BW 910/16F:  3/8" -  1/2"
n. 4 BW 920AL:   14-15-17-19 mm
n. 1 BW 920/21: 125 mm
n. 1 BW 920/22: 250 mm
n. 1 BW 920/25:
n. 1 BW 920/55:  260 mm
n. 2 BW 956C:   16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
n. 22 BW 1256/C21-1:  4 mm
n. 5 BW 31: Ø 2-3-4-5-6 mm
n. 1 1771: 18 mm
n. 1 BW 1771RL: 10x
n. 1 BW 1048: 250 mm
n. 1 BW 1082BM:   160 mm
n. 1 BW 1150BM:   180 mm
n. 1 BW 1166BM:   160 mm
n. 1 BW 1692: 3 m
n. 1 BW 1370:  300 g
n. 1 BW 1390: Ø 35 mm


