
Wózek platformowy elektryczny, z panelamiC48M



 art.

048000230 C48M

Kompaktowe wymiary i wszechstronne zastosowanie sprawiają, że wózek
platformowy C48M jest idealnym rozwiązaniem do obsługi ciężkich ładunków
(skrzynki, kontenery, duże przedmioty, części urządzeń) z całkowicie
bezpiecznym wspomaganiem, w tym w trudno dostępnych miejscach i
środowiskach pracy, które nie mogą być dostępne za pomocą konwencjonalnych
wózków widłowych.
Powoduje to znacznie mniejsze zagrożenie dla operatorów - np. schorzeń układu
mięśniowo-szkieletowego spowodowanych ręcznym przemieszczaniem ciężarów.

Platforma elektryczna, z silnikiem 24 V - 400 W z zasilaniem akumulatorowym
2x12 V 33Ah i kartą sterującą Curtis.
Podłoga ładunkowa wykonana z wytrzymałej stali, pokryta antypoślizgową gumą,
z panelami z rurek zapobiegającymi spadaniu przedmiotów podczas transportu.
Panele można zdjąć, aby spełnić indywidualne wymagania transportowe.

Konsola sterująca wyposażona jest w:
• kluczyk do stacyjki
• pokrętło regulacji prędkości
• boczne uchwyty motylkowe do kontroli trakcji
• przerywany sygnał dźwiękowy, który jest aktywowany podczas jazdy do tyłu
• wskaźnik naładowania baterii
• wyłącznik elektrycznego hamulca
• awaryjny przycisk grzybkowy.

Wyposażony w 2 pneumatyczne koła jezdne (Ø 260 mm) i 2 obrotowe gumowe
koła (Ø 150 mm), hamulec elektromagnetyczny i mechanizm różnicowy.
Dostarczany z zewnętrzną ładowarką akumulatora, 220V/50Hz - V/A 24/12

 140 kg

DANE UŻYTKOWE
Udźwig: 400 kg
Prędkość jazdy: 4-6 km/h (regulowana)
Czas pracy na jednym ładowaniu: 4 godziny
Maksymalna dopuszczalna pochyłość przy pełnym załadunku: 6%
Maksymalna dopuszczalna pochyłość przy ładunku 100 kg: 18%

Mechanizmy zabezpieczające:
Hamulec elektroniczny

Od teraz…oszczędność czasu i wysiłku!


