
Munkaállomás az RSC55 műhelyberendezés összeállításhozC55PB-PRO/8

 art.

055000066 C55PB-PRO/8

Tartalma:

C55B
Munkapad ütésbiztos, olajoknak és szénhidrogéneknek ellenálló karcvédett ABS
réteggel burkolt 2050x700 mm munkalappal.
Tartozékok:
• Furatokkal a satu rögzítéséhez (1599F/150, külön kell megrendelni)
• Függőlegesen állítható talp

C55C7
7 fiókos szerszámkocsi teleszkópos, csapágyazott fiókokkal (588x367 mm)
• 4 kerék Ø 100 mm, 2 rögzített (egyik fékkel) és 2 elfordítható
• Alumínium nyitórendszer, a szerszámkocsi teljes hosszában elhelyezve
• A fiókok habgumival béleltek
• Központi zár elöl
• Beta szerszámtálcákkal méretpontosan feltölthető

C55MA
Rögzített kétajtós modul
• Nyomásra nyíló ajtó
• Zárható
• Magasságban állítható belső polc

C55PS
Redőnyös szerszámtartó fal
• Függőlegesen mozgatható, zárral rendelkező alumínium redőny
• Levehető lyukacsos szerszámtartó panel

 347 kg


