
Arbeitsplatz für Werkstatteinrichtung RSC55C55PB-PRO/9A

 art.

055000067 C55PB-PRO/9A

Bestehend aus:

C55B/2,8
Werkbank mit Arbeitsplatte 2850x700 mm, verkleidet mit einer stoß- und
kratzfesten ABS-Schicht, öl- und kohlenwasserbeständig.
Ausgestattet mit:
• Bohrungen zum Einbringen eines Schraubstocks (1599F/150, separat zu
bestellen)
• Höhenverstellbare Füße

C55M7
Feststehendes Modul mit 7 Schubladen mit Teleskopführungen, kugelgelagert,
588x367 mm
• Über die gesamte Schubladenlänge positioniertes Öffnungssystem aus
Aluminium
• Schubladenböden mit Schaumgummibelag
• Zentralverriegelung mit vorderem Sicherheitsschloss
• Ausgelegt zum Einfügen von Thermoformateinsätzen

C55MA
Feststehendes Modul mit 2 Türen
• Öffnen durch ein Push-Pull-System
• Mit Schloss
• Höhenverstellbare interne Ablage

C55M4
Feststehendes Modul mit 4 Schubladen mit Teleskopführungen, kugelgelagert,
588x367 mm
• Über die gesamte Schubladenlänge positioniertes Öffnungssystem aus
Aluminium
• Schubladenböden mit Schaumgummibelag
• Zentralverriegelung mit vorderem Sicherheitsschloss
• Ausgelegt zum Einfügen von Thermoformateinsätzen

C55PM + C55PT1,0x0,6 + C55/PF
• 2 Hängeschränke, 1024x400x300 mm, mit Gasfedern
• 2 Tafeln unter Hängeschrank, 1024x620x25 mm
• 2 Werkzeuglochplatten unter Hängeschrank, 1024x620x25 mm


