
Zestaw narzędzi w miękkim wkładzie profilowanymM105

 

 7,7 kg

n. 13 900: nasadka sześciokątna 1/4"  4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 -
12 - 13 - 14 mm
n. 9 900L: nasadki sześciokątne, długie  5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
n. 9 96BPC/SC9: klucz trzpieniowy kątowy z końcówką kulistą  1,5 - 2 - 2,5 -
3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
n. 1 895/1: nasadka 1/4" z uchwytem do końcówek wkrętakowych
n. 1 895/3: nasadka 1/4" z uchwytem do końcówek wkrętakowych
n. 1 895/6: nasadka 1/4" z uchwytem do końcówek wkrętakowych
n. 5 900ME: nasadka 1/4" z końcówką trzpieniową sześciokątną  3-4-5-6-7
mm
n. 4 900LP: nasadki z końcówką wkrętakową płaską  0,8x4 - 1x5,5 - 1,2x6,5 -
1,2x8 mm
n. 4 900PH: nasadki z końcówką wkrętakową profil Phillips® 
PH1-PH2-PH3-PH4
n. 7 900TX: Nasadki z końcówką trzpieniową  T10 - T15 - T20 - T25 - T27 -
T30 - T40
n. 1 900/16: łącznik przejściowy zwiększający  1/4 -  3/8
n. 3 900/...: przedłużacz 1/4” 50-100-150 mm
n. 1 900/25: przegub 1/4"
n. 1 900BG/30: pokrętło z zabierakiem 1/4"
n. 1 900/42: pokrętło z przesuwanym zabierakiem 1/2"
n. 1 900/55: Pokrętło 1/4" z dwukierunkowym mechanizmem zapadkowym 
n. 17 910A: nasadka sześciokątna 3/8"  6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15
- 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 mm
n. 1 910/15: łącznik przejściowy zmniejszający  3/8 -  1/4
n. 1 910/16: łącznik przejściowy zmniejszający  3/8 -  1/2
n. 1 910/21: przedłużacz - 3/8" 125 mm
n. 1 910/22: przedłużacz - 3/8" 250 mm
n. 1 910/25: przegub 3/8"
n. 1 910/42: pokrętło z przesuwanym zabierakiem 3/8"
n. 1 910/55: Pokrętło 3/8" z dwukierunkowym mechanizmem zapadkowym 
n. 21 920A: nasadka 1/2" sześciokątna  8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17
- 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 mm
n. 1 920/15: Łącznik przejściowy zmniejszający  1/2 -  3/8
n. 1 920/25: przegub 1/2"
n. 2 920AN: przedłużacz z zabierakiem kulistym - 1/2” 125 - 250 mm
n. 1 920/42: pokrętło 1/2" z przesuwanym zabierakiem
n. 1 920/55: Pokrętło z dwukierunkowym mechanizmem zapadkowym, 1/2" 
n. 3 956E: nasadka 3/8" do świec zapłonowych  16-17,8-20,8 mm

 art.

024500871 M105
024510107 MV107 Wkład profilowany miękki M105 pusty


