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BETA M83
Zestaw narzedzi w miekkim wktadzie profilowanym

www.beta-tools.com

Idealne rozwigzanie do utrzymywania wszystkich narzedzi w porzgdku.

Wyprofilowany wktad z octanu etylenu i winylu (EVA) zaprojektowany do wygodnego i bezpiecznego przechowywania i
organizowania wszystkich narzedzi, zapewniajgc stabilnosé, ochroneg i tatwy dostep podczas uzytkowania.

Certyfikaty i normy: (2]

Cechy

Whktady profilowane EVA zapewniajg catkowitg ochrone narzedzi.

KOMPATYBILNOSC
Whkitad profilowany migkki 294x367 mm, doskonale kompatybilny ze standardowymi szufladami Beta.

SKUTECZNA OCHRONA

Zeskanuj kod QR, aby uzyskaé dostep do zaktadki
Specyfikacje, media i dokumentacja dostepne za
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BETA M83

Zestaw narzedzi w miekkim wktadzie Zalety i korzyéci operacyjne
profilowanym

www.beta-tools.com

KOLOROWANIE PODWOJUNA KOMFORT

GABKA ) Szczeliny we wktadach
Podwdjna czarno-pomaranczowa profilowanych EVA zostaty
kolorystyka umozliwia tatwag i specjalnie zaprojektowane, aby

szybka identyfikacje narzedzi. zwiekszyé wygode i wydajnosé

podczas wyjmowania narzedzi.

Zeskanuj kod QR, aby uzyskaé dostep do zaktadki
Specyfikacje, media i dokumentacja dostepne za
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BETA M83
Zestaw narzedzi w miekkim wktadzie Karta techniczna
profilowanym
Odniesienie
sy Art.
024500083 M83
024510083 MV83

Elementy sktadowe

=3 Impronta Descrizione Wymiary llosé
920A (] nasadka 1/2" sze$ciokatna 10-11-12-13-14 19

15-16-17-18-19
20-21-22-23-24

920AN/125 przediuzacz z zabierakiem kulistym - 1/2” 125 mm 1
920AN/250 przediuzacz z zabierakiem kulistym - 1/2” 250 mm 1
920/25 przegub 1/2" 255 mm 1
920/42 pokretto 1/2" z przesuwanym zabierakiem 305 mm 1
920/55 @ Pokretto z dwukierunkowym mechanizmem zapadkowym, 1/2" 1
Certyfikaty i normy: 12

Zeskanuj kod QR, aby uzyskaé dostep do zaktadki
Specyfikacje, media i dokumentacja dostepne za
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